中山大学南方学院九期教工宿舍窗帘

采购安装项目

一、采购范围：

本项目为新建的教工宿舍的窗帘采购和安装项目，预算约22.86万元。

二、项目货物数量及需求
	区域
	名称
	参数
	数量
	单位

	Y-16栋南楼2-9楼
	客厅

窗帘
	1.遮光布帘：

▲布料：成分79.3%±5%聚酯纤维20.7%±5%粘纤阻燃遮光布，遮光率95%以上，（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲健康安全指数：甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲阻燃性能: B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲织物密度：经密：1363.3根/10CM，纬密：298.0根/10CM根（检测依据：GB/T4668-1995）,经纬密度偏离不得超过3%（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

2.窗纱：阻燃窗纱，面料柔顺垂感好透光不透影；

▲阻燃性能: B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

3.轨道：优质铝合金罗马杆轨道，壁厚1.0mm，外置静音滑条；

4.配挂钩挂球。

5.辅料：纯棉棉带，布叉王烤漆五爪钩
	584
	平方米

	
	卧室

窗帘
	1遮光布帘：

▲布料：成分79.3%±5%聚酯纤维20.7%±5%粘纤阻燃遮光布，遮光率95%以上，（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲健康安全指数：甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲阻燃性能: B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲织物密度：经密：1363.3根/10CM，纬密：298.0根/10CM根（检测依据：GB/T4668-1995）,经纬密度偏离不得超过3%（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

2.窗纱：阻燃窗纱，面料柔顺垂感好透光不透影；

▲阻燃性能:B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

3.轨道：铝合金纳米静音轨道，内置静音条，走珠采用滑轮走珠；

4.帘头：窗帘布料配色，波浪帘头。

5.配挂钩挂球。

6.辅料：纯棉棉带，布叉王烤漆五爪钩
	512
	平方米

	
	浴帘
	防水防霉浴帘，滑竿采用304不锈钢弧形滑竿，安装稳固。
	191
	平方米

	
	卷帘
	面料：全遮光防水卷帘，1.0壁厚上杆1.2后下杆，重力拉珠制头
	62
	平方米

	Y-15栋2-5楼
	客厅

窗帘
	1.遮光布帘：

▲布料：成分79.3%±5%聚酯纤维20.7%±5%粘纤阻燃遮光布，遮光率95%以上，（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲健康安全指数：甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲阻燃性能: B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲织物密度：经密：1363.3根/10CM，纬密：298.0根/10CM根（检测依据：GB/T4668-1995）,经纬密度偏离不得超过3%（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

2.窗纱：阻燃窗纱，面料柔顺垂感好透光不透影；

▲阻燃性能: B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

3.轨道：优质铝合金罗马杆轨道，壁厚1.0mm，外置静音滑条；

4.配挂钩挂球。

5.辅料：纯棉棉带，布叉王烤漆五爪钩
	208
	平方米

	
	卧室

窗帘
	1遮光布帘：

▲布料：成分79.3%±5%聚酯纤维20.7%±5%粘纤阻燃遮光布，遮光率95%以上，（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲健康安全指数：甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲阻燃性能:B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲织物密度：经密：1363.3根/10CM，纬密：298.0根/10CM根（检测依据：GB/T4668-1995）,经纬密度偏离不得超过3%（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

2.窗纱：阻燃窗纱，面料柔顺垂感好透光不透影；

▲阻燃性能: B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

3.轨道：铝合金纳米静音轨道，内置静音条，走珠采用滑轮走珠；

4.帘头：窗帘布料配色，波浪帘头。

5.配挂钩挂球。

6.辅料：纯棉棉带，布叉王烤漆五爪钩
	256
	平方米

	
	浴帘
	防水防霉浴帘，滑竿采用304不锈钢弧形滑竿，安装稳固。
	55
	平方米

	
	卷帘
	面料：全遮光防水卷帘，1.0壁厚上杆1.2后下杆，重力拉珠制头
	18
	平方米

	Y-16栋北楼2-9楼
	客厅

窗帘
	1.遮光布帘：

▲布料：成分79.3%±5%聚酯纤维20.7%±5%粘纤阻燃遮光布，遮光率95%以上，（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲健康安全指数：甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲阻燃性能: B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲织物密度：经密：1363.3根/10CM，纬密：298.0根/10CM根（检测依据：GB/T4668-1995）,经纬密度偏离不得超过3%（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

2.窗纱：阻燃窗纱，面料柔顺垂感好透光不透影；

▲阻燃性能:B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

3.轨道：优质铝合金罗马杆轨道，壁厚1.0mm，外置静音滑条；

4.配挂钩挂球。

5.辅料：纯棉棉带，布叉王烤漆五爪钩
	1024
	平方米

	
	卧室

窗帘
	1遮光布帘：

▲布料：成分79.3%±5%聚酯纤维20.7%±5%粘纤阻燃遮光布，遮光率95%以上，（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲健康安全指数：甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲阻燃性能: B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

▲织物密度：经密：1363.3根/10CM，纬密：298.0根/10CM根（检测依据：GB/T4668-1995）,经纬密度偏离不得超过3%（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

2.窗纱：阻燃窗纱，面料柔顺垂感好透光不透影；

▲阻燃性能:B1级（符合GB/T17591-2006）（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）

3.轨道：铝合金纳米静音轨道，内置静音条，走珠采用滑轮走珠；

4.帘头：窗帘布料配色，波浪帘头。

5.配挂钩挂球。

6.辅料：纯棉棉带，布叉王烤漆五爪钩
	952
	平方米

	
	浴帘
	防水防霉浴帘，滑竿采用304不锈钢滑竿，安装稳固。
	313
	平方米

	
	卷帘
	面料：全遮光防水卷帘，1.0壁厚上杆1.2后下杆，重力拉珠制头
	88
	平方米

	


注：1.所有布艺窗帘防火等级达到B1级，所有材料必须达到国家环保标准，须提供2020年最新版，针对本次投标货物合格的检测报告；

2.材料按双方确认的样板，制作按甲方现有成品工艺要求，数量按实结算。

四、商务需求
（一）供应商资格要求：
1.中华人民共和国境内注册的企业法人(具有独立法人资格)；注册资金为人民币200万元（含200万元）以上，经营范围需包含窗帘、卷帘的生产加工、安装。

2.本项目不接受联合体形式投标，禁止分包及转包。
（二）工艺、安装及送样要求：
1.安装要求：导轨支点每隔50cm配一个安装码，使用螺丝固定，以防脱落。安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。
2.工艺要求：按1:2比例打皱折，成品折边30mm，布脚为80mm，离地10cm，针迹清晰整洁，针距密度合适，线缝强度好，无线头无跑边现象。每幅窗帘由两块窗帘布组成，从中间往两边拉开，每条轨道需交叉10cm

3.送样要求：

投标前，投标人须按照招标要求，提供如下样板：

（1）客厅窗帘、窗纱一套，1米×1米的半成品，含布料、布头带、轨道、布叉等；

（2）全遮光防水卷帘一套，1米×1米的半成品，含卷帘布、上管、墙码、下管、拉珠等。

（3）浴帘一套，1米×1米的半成品，含帘布、上管、墙码等。

上述样板须送至评标现场，经评委对各投标单位所送样板初步测试防火性能合格后，贴好标签，注明投标单位名称、材质品牌及规格尺寸。中标单位的样板保留至该批窗帘供货安装完成，以此对照验收；非中标单位的样板保留至评标定标后自行取回。

4.货物质量保证期为1年，质量保证期届满后，免费保修期为3年，货物在质量保证期期限内发生质量问题，供应商在接到甲方通知2个工作日内委派技术人员上门免费保修；

5.合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，20个日历天内将货物运达目的地并安装完毕。

6.付款方式：

（1）工程安装完工后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，甲方于10个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日内无息向乙方结清余下货款。货物质量保证期满后由供应商提出余款申请，由使用部门或甲方指定的物业管理公司对乙方供货产品质量及乙方售后服务状况组织复检，在确定无重大产品质量问题且乙方已按合同约定覆行了售后服务的情况下，甲方按合同约定扣除质量保证期间应由乙方支付的各类款项和违约金后，无息向乙方结清余下货款。

（三）服务需求：
1.乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2.自质量保证期到期之日起，由原厂提供不少于3年免费保修服务，免费保修期内，属产品质量问题，乙方依然免费维修，对于人为因素造成的损坏，乙方只收取维修所需的材料成本费。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

3.乙方在接到甲方的应急维修保养要求后，保证售后服务人员在2小时内作出反应，4小时内到达现场。

4.货物验收后一年内，买方因布置变化等原因需要增补合同范围内家具数量时，卖方应按本合同约定的供货单价供货，双方签订补充协议，否则按违约处理。

校园管理部

2020年6月23日

